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Άσκηση 5 
 

Αντικείμενο: 
 

 Ηλεκτροκινητήρας συνεχούς ρεύματος (DC) 

 
Στόχοι αυτού του 
πειράματος: 
 

 Κατανόηση  των βασικών αρχών λειτουργίας του 
ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος (DC) 

 
Εξοπλισμός που θα 
χρειαστούμε: 
 

 TPS‐3321 

 Ένα πολύμετρο 

 Καλώδια τύπου μπανάνα 
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Γενικότερα, τα κύρια μέρη ενός ηλεκτρικού κινητήρα συνεχούς ρεύματος είναι τα 

ακόλουθα: 

 Ο Δρομέας 

Ο Δρομέας αποτελείται από τον ηλεκτροφόρο αγωγό ο οποίος είναι 

τοποθετημένος σε πυκνές περιελίξεις (σπείρες) ώστε να περιέχει όσο 

μεγαλύτερο μήκος αγωγού γίνεται για δεδομένο όγκο. 

 Ο Στάτης 

Ο Στάτης αποτελείται από μόνιμους μαγνήτες ή ηλεκτρομαγνήτες για την 

παροχή του απαραίτητου μαγνητικού πεδίου. 

 Οι Ψύκτρες / Συλλέκτες δρομέα 

Οι Ψύκτρες έρχονται σε επαφή με το δρομέα (συλλέκτες δρομέα)  

τροφοδοτώντας τον με ρεύμα, διασφαλίζοντας την ηλεκτρική σύνδεσή του με 

το εξωτερικό κύκλωμα τροφοδοσίας. 

 

Το  μαγνητικό  πεδίο  στο  συγκεκριμένο  κινητήρα  της  άσκησης  είναι  ομογενές 

μαγνητικό  πεδίο,  που  δημιουργείται  από  δύο  μόνιμους  μαγνήτες  αντίστροφης 

πολικότητας, τοποθετημένους στις πλευρές του κινητήρα όπως φαίνεται στο σχήμα 

5.1.  Εφαρμόζοντας  τάση  στο  δρομέα  του  κινητήρα  (μέσω  των  ψυκτρών  / 

συλλεκτών)  αναπτύσσεται  δύναμη  Laplace,  εφόσον  ο  δρομέας  διαρρέεται  από 

ρεύμα ,η οποία προκαλεί την περιστροφή του (βλ. δύναμη F στο ίδιο σχήμα). 

Η πολικότητα  / φορά  του ρεύματος που διαρρέει  το  δρομέα αντιστρέφεται  μέσω 

της διάταξης  των ψυκτρών  /συλλεκτών  (βλ.  σημειώσεις  της αντίστοιχης θεωρίας), 

προκαλώντας  επίσης  την  αντίστοιχη  αλλαγή  της  φοράς  της  αναπτυσσόμενης 

δύναμης Laplace για κάθε 180° περιστροφής  (στο συγκεκριμένο παράδειγμα όπου 

υπάρχουν μόνο δύο τομείς στο συλλέκτη). 

Να  σημειωθεί  ότι  η  δύναμη  μηδενίζεται  όταν  οι  γραμμές  του  μαγνητικού  πεδίου 

είναι παράλληλες με τα τυλίγματα του δρομέα (γωνία φ=0ο ). 

Για το λόγο αυτό άλλωστε σε μία πραγματική μηχανή συνεχούς ρεύματος οι τομείς 

στο  συλλέκτη  είναι  παραπάνω  από  δύο  (βλ.  επόμενες  ασκήσεις‐  ενότητα 

ηλεκτρικών μηχανών). 

 

Βασικές σχέσεις επίλυσης προβλημάτων μηχανών Σ.Ρ. είναι οι ακόλουθες. 

 

Γωνιακή ταχύτητα περιστροφής δρομέα (άξονα):    ∙ ∙  ,    
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18. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Θέση ποτενσιόμετρου Τάση γεννήτριας (Vgen) 

Ελάχιστη 

Μεσαία 

Μέγιστη 

 

Τι παρατηρείτε με την παραγόμενη τάση και τη θέση του ποτενσιόμετρου? 

Εξηγήστε αναλυτικά το φαινόμενο (συμβουλευτείτε τις σημειώσεις της 

θεωρίας).  

   

 

 

Τεχνική  έκθεση 
 

1.  Γράψτε τις παρατηρήσεις σας για τα αποτελέσματα των μετρήσεων και πως αυτά 

επαληθεύουν τη θεωρία. 
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Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων 
 

©  Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν 
ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. 

διαθέσιμο με άδεια 
CC‐BY 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία 
παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. 

διαθέσιμο με άδεια 
CC‐BY‐SA 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του 
δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την 
ίδια άδεια. 

διαθέσιμο με άδεια 
CC‐BY‐ND 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του 
δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. 

διαθέσιμο με άδεια 
CC‐BY‐NC 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του 
δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. 

διαθέσιμο με άδεια 
CC‐BY‐NC‐SA 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του 
δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την 
ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. 

διαθέσιμο με άδεια 
CC‐BY‐NC‐ND 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του 
δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η 
δημιουργία παραγώγων του. 

διαθέσιμο με άδεια 
CC0 Public Domain 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία 
παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του 
δημιουργού. 

διαθέσιμο ως κοινό 
κτήμα 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία 
παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του 
δημιουργού. 

χωρίς σήμανση  Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου. 

 

Διατήρηση Σημειωμάτων 

 Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει: 

 το Σημείωμα Αναφοράς 

 το Σημείωμα Αδειοδότησης 

 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  

 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) 

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 


